
FLACHGEWEBE 
70% Wolle, 25% Polyacryl, 5% Sontige

Moderner, natürlicher Wollfilz, der zu 70 % aus recycelten Wollgarnen besteht. Wolle sorgt neben der 
angenehm-weichen Haptik und der hohen Natürlichkeit im Aussehen für eine gute Aufnahme und 
Abgabe von Feuchtigkeit, was 16-LODEN besonders körpersympathisch macht. 16-LODEN ist 
flammhemmend ausgerüstet. Aus diesem Grund und auf Grund der hohen Abriebwerte ist 16-LODEN 
ideal für Objekte geeignet. 
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DEUTSCHE GÜTEGEMEINSCHAFT MÖBEL (DGM)
Wir testen all unsere Stoffe auf ihre Gebrauchseigenschaften und Erfüllung der DGM Güterichtlinie 
RAL-GZ 430 „Allgemeine Güte- und Prüfbestimmungen für Möbel“: 

Scheuerbeständigkeit  40.000 Scheuertouren / Martindale
Lichtechtheit   Echtheitszahl 4
Reibechtheit trocken  Echtheitszahl 4
Reibechtheit nass  Echtheitszahl 3

GEBRAUCHS- UND WARENTYPISCHE EIGENSCHAFTEN   
Produktionsbedingt können Farbe und Struktur zum Muster abweichen. Flachgewebe rauen im 
Gebrauch oberflächlich auf, außerdem kann es zu Pills (Bildung von Knötchen) kommen. Dies sind 
warentypische Echtheitszeichen ohne Einfluss auf Gebrauch, Nutzen und Lebensdauer und kein 
Grund zur Beanstandung. Pills bestehen aus Fasern, die sich durch den Gebrauch aus dem Stoff 
herausarbeiten oder die durch Anhaften von Fremdfasern entstehen. Sie können mit einem Fussel- 
gerät entfernt werden. Achtung: Keine starken Hitzequellen (z.B. Heizkissen, Wärmflaschen, 
Bügeleisen, heiße Flüssigkeiten etc.) auf den Stoff bringen.  Bitte beachten Sie: Insbesondere bei 
dunklen bzw. intensiven Farben kann es zu Farbabrieb und/oder Farbpigmentwanderung kommen. 
Helle Farben des Stoffs zeigen Verschmutzungen und Farbabrieb deutlicher und schneller als dunkle 
Farben. Einige Bekleidungsstoffe (z.B. Jeans) sind nicht farbecht und können dauerhaft auf den Stoff 
abfärben.

PFLEGE UND REINIGUNG   
Vor direkter Sonne und Lichteinstrahlung schützen. Regelmäßige Unterhaltspflege. Zusätzlich 1-2 
Mal im Jahr gründlich reinigen. Keine Dampfreiniger einsetzen. Auch zusätzliche Ausrüstungen 
dürfen nicht aufgebracht werden. Inwieweit sich Flecken entfernen lassen, ist abhängig von Art, 
Ausmaß und Alter der Verschmutzung. In jedem Fall sofort handeln: Rückstände von außen nach 
innen kreisend entfernen bzw. mit saugfähigem Tuch aufnehmen. Vorsicht beim Einsatz spezieller 
Reinigungs- oder Fleckenmittel. Ungeeignete Produkte (z.B. lösungsmittelhaltige Reiniger auf 
Benzin-, Terpentinersatz- oder Alkohol-Basis) können den Stoff irreparabel schädigen. Immer erst an 
verdeckter Stelle testen. Bei schwierigen Verunreinigungen oder Schäden raten wir zur Beauftragung 
eines Fachmanns. Mehr Informationen unter www.koinor.com/wissen/stoff.


